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Flexfuge Platinum

FX 66
 

Das hält.

Hoch flexibel und lange schön!



Die Flexfuge Platinum FX 66 zeichnet sich vor allem durch  ihre einfache und 
flotte Verarbeitung aus: Das Einbringen in die  Fuge gelingt geschmeidig und 
speziell bei nichtsaugendem  Verlegegut zieht die Fugenmasse schnell und 
gleichmäßig an.  Das Verarbeiten und die weiteren Arbeitsschritte sind somit 
ohne Zeitverzögerung möglich! 

Ein weiteres Plus ist der Perleffekt, der die Fugen lange schön  aussehen lässt 
und zu einem beständig attraktiven Gesamtbild  der verfliesten Fläche maß-
geblich beiträgt.

Flexfuge Platinum
FX 66

Farbe:  grau, weiß, silbergrau, manhattan, zementgrau, 
jasmin, bahama, seidengrau, haselnuss, sandgrau, 
camel, sanitärgrau, nussbraun, bali, basalt, anthrazit, 
schwarz (siehe Farbmustertafel)

Rastzeit:   ca. 3 Min.
Verarbeitungszeit:   ca. 30 Min. 
begehbar:  nach ca 2 - 4 Std. 
voll belastbar:   nach ca. 24 Std.

Technische Daten

   für innen und außen
   für Wand und Boden
   hoch flexibel, abriebfest und mit Perleffekt
   für Naturstein, Feinsteinzeug, Steingut und vieles mehr
   für Fugenbreiten von 1 - 10 mm  

 (nationale Vorgaben sind zu beachten und einzuhalten)

Vorteile

 
FUSSBODENHEIZUNG

UNDERFLOOR
HEATING

 
NATURSTEIN

NATURAL STONE  
GROSSFORMAT

BIG FORMAT

XXL

 
PERLEFFEKT

PEARL EFFECT

Einfache Verarbeitung

In vielen 
Farben 

erhältlich!

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die 
angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.murexin.com
Layout: 03/2023 Das hält.

Für weitere Informationen können Sie hier das 
Technische Merkblatt 

downloaden.

JETZT IM 
RECYCLING-

EIMER!

Ideal fürs Badezimmer - in vielen Farben erhältlich!
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