
Profi Dichtfolie Schnell 

Maximo 
PSM 1K
Ihr Plus Produkt:
Schnell & maximal dicht!

Fliesenverlegetechnik



Die Profi Dichtfolie Schnell MAXIMO PSM 1K ist aufgrund der enthaltenen 
Leichtfüllstoffe extrem ergiebig und sehr gut spachtel-, roll- und streichfähig. 
Dadurch spart der Verarbeiter zum einen Geld, da er weniger Material braucht 
und zum anderen Zeit, da die Arbeiten zügiger vorangehen UND die 
anschließende Verfliesung bereits nach drei Stunden möglich ist.
Ihr Zusatznutzen:
Die flexible, einkomponentige Verbundabdichtung ist dampfdiffusionsoffen. 
Dadurch sorgt sie als Feuchtepuffer für eine noch längere Lebensdauer der 
darunter liegenden Bauteile.

Profi Dichtfolie Schnell
Maximo PSM 1K

Verbrauch:   ca. 1,15 kg/m2 per mm Schichtdicke 
(ca. 2,3 kg/m2 per 2 mm Schichtdicke)

Verarbeitungszeit:   ca. 50 min.
Trockenzeit nach 1. Auftrag: ca. 1 Std.
Verlegereife:  ca. 3 Std.
Wasserbedarf spachtelfähig: ca. 5,0 l / 18 kg
Wasserbedarf rollfähig: ca. 5,6 l / 18 kg.
  

Technische Daten

   schnell erhärtend
   sehr ergiebig
   dampfdiffusionsoffen
   einkomponentig
   spachtel- und streichfähig

Vorteile
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Hier gehts zum neuen Murexin Video „Boden abdichten“ !Zur Anwendung bei Balkonen, Terassen sowie Schwimmbecken

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die 
angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.murexin.com
Layout: 03/2023 Das hält.

Für weitere Informationen können Sie hier das 
Technische Merkblatt 

downloaden.
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