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1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 
 EN 15824 – Energy Furioso 

 
 

2. Verwendungszweck: 
Außenputz mit organischen Bindemitteln 

 
3. Hersteller: 
 Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt 

 
 
4. Bevollmächtigter 

Nicht relevant 
 
 
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 
 System 4 

System 1 für Brandverhalten 
 
 
6. Harmonisierte Norm: 

EN 15824 
 
 

7. Notifizierte Stelle:  
Die notifizierte Stelle FIRES, s.r.o. Approved Body No. SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 
Batizovce, mit der Kennnummer 1396, hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens 
nach dem System 1 durchgeführt und folgendes ausgestellt: 
Klassifizierungsbericht: FIRES-CR-211-11-AURE   

  
8. Europäisches Bewertungsdokument/ Europäische technische Bewertung: 
 nicht relevant 
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9. Erklärte Leistung: 
 

Wesentliche Merkmale Leistung 
Harmonisierte 
technische 
Spezifikation 

Brandverhalten A2-s1, d0 

EN 15824 

Wasserdampfdurchläsigkeit V1 hoch 

Wasseraufnahme W3 niedrig 

Haftfestigkeit ≥ 0,3 MPa 

Wärmeleitfähigkeit NPD 

Dauerhaftigkeit NPD 

 
10. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen 
 Für die Erstellung der Leistungserklärung im einklang mit der Verordnung (EU)  Nr. 
 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. 
 
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 
 
 
 
 
 

Bernhard Mucherl  Peter Mayr 

   
Geschäftsführer  Produktmanagement 

 
 
 
Wiener Neustadt, am 04.09.2025 


