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geméaRB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches: DesignCoat PU 240 Komp. A

- UFI: FO9P2-AOHE-WO0O0V-GTVR

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Beschichtung

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Bezeichnung des Unternehmens:

MUREXIN GmbH

Franz v. Furtenbachstr. 1

A-2700 Wiener Neustadt

Tel.: +43 (0)2622/27401

- Auskunftgebender Bereich: chemikalieninfo@murexin.com
- 1.4 Notrufnummer: Tel.: +43 (0)1/406 43 43 (Vergiftungsinformationszentrale)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren \

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS08 Gesundheitsgefahr

Repr. 2 H361  Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrdchtigen oder das Kind im
Mutterleib schédigen. Expositionsweg: Verschlucken.

GHS09 Umwelt

Aquatic Chronic 2 H411  Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Skin Sens. 1 H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
ED ENV 1 EUH430 Kann endokrine Stérungen in der Umwelt verursachen.
- Zusiétzliche Angaben:

Der vollsténdige Wortlaut der angefiihrten Einstufungs- und Kennzeichnungselemente ist dem
Abschnitt 16 zu entnehmen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméaRB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemé&l3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

OO

GHS07 GHS08 GHS09

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Tetraethyl-N, N'-(methylendicyclohexan-4,1-diyl)bis-DL-aspartat
Tris(methylphenyl) phosphat
Bis(4-(1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethylamino)-3-methylcyclohexyl)methan

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenhinweise
H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H361  Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrdchtigen oder das Kind im Mutterleib schédigen.

Expositionsweg: Verschlucken.
H411  Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH430 Kann endokrine Stérungen in der Umwelt verursachen.

- Sicherheitshinweise
P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hénde von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie séamtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen:__,i\'rzt/ichen Rat einholen/éarztliche Hilfe hinzuziehen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/érztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemal3 den értlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar
- vPvB: Nicht anwendbar

- Feststellung endokrinschédlicher Eigenschaften

115-86-6| Triphenylphosphat | Liste |

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen \

3.2 Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Gefédhrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 136210-30-5 Tetraethyl-N, N'-(methylendicyclohexan-4,1-diyl)bis-| 25-50%
ELINCS: 429-270-1 DL -aspartat

Reg.nr.: 01-0000017556-64- <> Skin Sens. 1, H317

0000 Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 136210-32-7 Bis(4-(1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethylamino)-3- 25-50%
ELINCS: 412-060-9 methylcyclohexyl)methan

Bestehend aus: 623-91-6 Diethylfumarat (5%)

<> Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

ED ENV 1, EUH430

CAS: 1330-78-5 Tris(methylphenyl) phosphat >10-<25%
Reg.nr.: 01-2119531335-46- @ Repr. 2, H361

0001 <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

CAS: 115-86-6 Triphenylphosphat >1-<2,6%
EINECS: 204-112-2 <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

-SVHC

115-86-6| Triphenylphosphat

- zusdtzl. Hinweise:

Abkirzungen der einzelnen Geféhrlichkeitsmerkmale, siehe Punkt 16 "Abkiirzungen und

Akronyme".

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen \

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
-nach Einatmen:

Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Hautkontakt:
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdilen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spiilen.
-nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf érztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Léschmittel:
CO2, Loéschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréBeren Brand mit Wasserspriihstrahl oder
alkoholbesténdigem Schaum bekdmpfen.
FeuerlbschmalBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Persénliche Schutzkleidung tragen.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewé&sser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdasser oder Kanalisation zusténdige Behdrden benachrichtigen.
Mit viel Wasser verdiinnen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sé&urebinder, Universalbinder, S&gemehl)
aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behdlter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.

- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behélter dicht geschlossen halten.

- Lagerklasse: 10

- VbF-Klasse: entféllt

- GISCode PU45 PU-Systeme, gesundheitsschédlich, CMR-Verdacht, I6semittelarm (< 10% VOC)
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
Uberwachenden Grenzwerten.

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gdiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBRnahmen:
Die tiblichen VorsichtsmalBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
- Atemschutz
Atemschutz empfehlenswert.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerét; bei intensiver bzw. ldngerer Exposition
umluftunabhéngiges Atemschutzgeréat verwenden.
Filter P3.
- Handschutz
Schutzhandschuhe.
Das Handschuhmaterial muss undurchlédssig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Butylkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augen-/Gesichtsschutz Beim Umfiillen Schutzbrille empfehlenswert.
- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften \

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Siedepunkt oder Siedebeginn und

- Aggregatzustand Flissig

- Farbe rot

- Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt

Siedebereich 175 °C (111109-77-4
Dipropylenglykoldimethylether)
- Entziindbarkeit Nicht anwendbar
- Untere und obere Explosionsgrenze
- untere: Nicht bestimmt
obere: Nicht bestimmt
- Flammpunkt: 65 °C (111109-77-4
Dipropylenglykoldimethylether)
- Zlindtemperatur 165 °C (111109-77-4

Dipropylenglykoldimethylether)

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt
- pH-Wert: Gemisch ist unléslich (in Wasser).
- Viskositiét:
- Kinematische Viskositét Nicht bestimmt
- dynamisch bei 20 °C: 100-200 mPas
- Loslichkeit
- Wasser: Nicht bestimmt
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert) Nicht bestimmt
- Dampfdruck bei 20 °C: 0,7 hPa (111109-77-4

Dipropylenglykoldimethylether)
- Dichte und/oder relative Dichte

- Dichte bei 20 °C: 1,1 g/lcm?

" Relative Dichte Nicht bestimmt
- Dampfdichte Nicht bestimmt
- 9.2 Sonstige Angaben

- Aussehen:

- Form: flissig

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- Ziindtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Lé6semittelgehalt:
- Festkorpergehalt: 0,5 %
- Zustandsédnderung
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt
- Angaben liber physikalische
Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt

- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegenliber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitat |

- 10.1 Reaktivitéit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 10.2 Chemische Stabilitét

- Zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméfer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen Keine gefdhrlichen Reaktionen bekannt.

-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- 10.6 Gefadhrliche Zersetzungsprodukte: keine

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben \

-11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

- Akute Toxizitdt Das Produkt wurde nicht geprtift.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

136210-30-5 Tetraethyl-N, N'-(methylendicyclohexan-4,1-diyl)bis-DL-aspartat

Oral
Dermal

LD50|>2.000 mg/kg (rat)
LD50|>2.000 mg/kg (rat)

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Schwere Augenschédigung/-reizung

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Keimzellmutagenitidt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Karzinogenitédt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Reproduktionstoxizitét
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrdchtigen oder das Kind im Mutterleib schéadigen.
Expositionsweg: Verschlucken.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- 11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

- Endokrinschéadliche Eigenschaften

115-86-6| Triphenylphosphat

| Liste |

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben \

-12.1 Toxizitit

- Aquatische Toxizitat:

136210-30-5 Tetraethyl-N, N'-(methylendicyclohexan-4,1-diyl)bis-DL-aspartat

ErC50

LC50

113 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

EC 50/48h 88,6 mg/l (G)

66 mg/l (Lepomis macrochirus (Fisch))

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar
- vPvB: Nicht anwendbar
- 12.6 Endokrinschéddliche Eigenschaften
Fir Informationen zu endokrinschédigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.
- 12.7 Andere schadliche Wirkungen
- Bemerkung: Giftig fiir Fische.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
In Gewdéssern auch giftig fiir Fische und Plankton.
giftig fiir Wasserorganismen
Wassergeféhrdungsklasse (D) 2 (Selbsteinstufung): wassergefdhrdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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Trinkwassergeféhrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung \

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Abfallschliisselnummer:
55903
Harzriicksténde, nicht ausgehértet
geféhrlich
- Europdischer Abfallkatalog
08 02 99 |Abfélle a. n. g.

15 01 04 | Verpackungen aus Metall

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemal3 den behérdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN3082

- 14.2 Ordnungsgemaéfe UN-Versandbezeichnung )

-ADR 3082 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF,
FLUSSIG, N.A.G. (Triarylphosphat)

-IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (tritolyl
phosphate), MARINE POLLUTANT

-IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (tritolyl
phosphate)

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, IMDG, IATA

O©

- Klasse 9 Verschiedene geféhrliche Stoffe und
Gegensténde

- Gefahrzettel 9

- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA m

- 14.5 Umweltgefahren: Das Produkt enthélt umweltgeféhrdende Stoffe:
Triarylphosphat

- Marine pollutant: Ja
Symbol (Fisch und Baum)

- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)

- Besondere Kennzeichnung (IATA): Symbol (Fisch und Baum)

- 14.6 Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den

Verwender Achtung: Verschiedene geféhrliche Stoffe und

Gegensténde

- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
(Kemler-Zahl): 90

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- EMS-Nummer: F-A,S-F
- Stowage Category A

- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg
gemaR IMO-Instrumenten Nicht anwendbar

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 5L

- Beférderungskategorie 3

- Tunnelbeschridnkungscode (-)

- UN "Model Regulation": UN 3082 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF,

FLUSSIG, N.A.G. (TRIARYLPHOSPHAT), 9, Il

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften \

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefédhrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie E2 Gewéssergefdhrdend

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 200 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrdnkungsbedingungen: 3

" Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrédnkung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeréten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

*Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittldndern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften: .
Das Produkt ist auch nach dem ChemG (BGBI Nr. 53/1997, Osterreich) bzw. des ChemV (BGBI Il
Nr. 81/2000, Osterreich) in der jeweils letztgiiltigen Fassung gekennzeichnet.

Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeitnehmerinnenschutzgesetztes (Osterreich) und die
zugehdrigen Verordnungen in der jeweils gliltigen Fassung.

- Klassifizierung nach VbF: entféllt

- Wassergefahrdungsklasse: WGK (D) 2 (Selbsteinstufung): wassergeféhrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrdankungen und Verbotsverordnungen
- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemdR REACH, Artikel 57
115-86-6| Triphenylphosphat
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

AT —
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben |

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

" Relevante Sétze
EUH430 Kann endokrine Stérungen in der Umwelt verursachen.
H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H361  Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintréchtigen oder das Kind im Mutterleib schadigen.
H400  Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
H410  Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412  Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Ansprechpartner: chemikalieninfo@murexin.com (+43 02622/27401)
- Datum der Vorgéngerversion: 23.02.2026
- Versionsnummer der Vorgéngerversion: 5

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung tiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Repr. 2: Reproduktionstoxizitédt — Kategorie 2
Aquatic Acute 1: Gewdssergefdhrdend - akut gewéssergefédhrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewdssergeféhrdend - langfristig gewéssergefdhrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewdssergeféhrdend - langfristig gewéssergefdhrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewdssergeféhrdend - langfristig gewéssergefdhrdend — Kategorie 3

- * Daten gegeniiber der Vorversion geédndert
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