TECHNISCHES MERKBLATT

MUREXIN

Farb- und Anstrichtechnik

RENOVIERFARBE
EXPRESS IF 2010

> rasch trocknend

> hoch deckend

> isoliert Kaffee- und Wasserflecken

> isoliert Nikotin-, Lignin- und Rul3flecken

Produktbeschreibung

Aromatenfreie, besonders rasch trocknende, sehr gut isolierende und hoch deckende Wandfarbe
auf Lésemittelbasis. Fir scheuerbestandige, matte und spannungsarme Decken- und
Wandanstriche. Zum Isolieren von Nikotin- und Wasserflecken, z.B. in Hotels und Gaststatten, fur
Brand- und Wasserschaden, fiir Fabrikhallen usw.. 2 Anstriche erforderlich. Verdiinnung: Reno-
Verdinnung.

Lieferform
Gebinde Uberverpackung Palette
15 KG/ BLE - 30 BLE
5 KG/BDO - 136 BDO
Lagerung

Frostfrei, kiihl und trocken auf Holzrost im unangebrochenen Originalgebinde lagerfahig 365 Tage

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug

Roller, Pinsel.

Werkzeug nach Gebrauch mit Murexin Reno Verdiinnung RV 300 reinigen.

Verarbeiten

Mit Pinsel oder Roller auftragen. Durch die rasche Trocknung kdnnen problemlos zwei Anstriche
pro Tag durchgefiihrt werden. Nach ca. 4h tberstreichbar. Murexin Renovierfarbe IF 2010 ist
verarbeitungsfertig, bei Bedarf mit Murexin Reno Verdiinnung RV 300 verdiinnen.
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Technische Angaben

chemische Basis Acrylatcopolymere

Dichte 1,5 kg/I

Farbe weil

Verbrauch ca. 250 - 300 g/m? pro Anstrich
Verdlnnung Reno Verdiinnung RV 300
Deckvermogen Klasse 2, bei Reichweite 6,9 m?/I
Glanzgrad stumpfmatt

Weillgrad 77,4 (nach Berger)

Kérnung fein

Priifzeugnisse

Gepriift nach (Norm, Klassifizierung ...)
ONORM EN 13300

Untergrund

Geeignete Untergriinde

Kalkzement und Zementputze P Ic; P II; P 1l
Kalkzement und Zementputze P Il & P IlI
Gips- und Fertigputze P IV u. PV

Gipsbau- und Gipskartonplatten

Beton, Porenbeton

Sichtmauerwerk

Tragfahige Altanstriche

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfahig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Ol,
Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den geltenden technischen nationalen und
europadischen Richtlinien, Normen sowie den "Allgemein anerkannten Regeln des Fachs"
entsprechen.

Produkt- und Verarbeitungshinweise

Materialhinweise:

- Bei Verarbeitung auRerhalb des idealen Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsbereiches kénnen sich die Materialeigenschaften
merklich verandern.

- Materialien vor der Verarbeitung entsprechend temperieren!

- Um die Produkteigenschaften beizubehalten, dirfen keine Fremdmaterialien beigemischt werden!

- Wasserzugabemengen oder Verdiinnungsangaben sind genauest einzuhalten!

- Abgetonte Produkte vor der Verwendung auf Farbtongenauigkeit tiberprifen!

- Farbgleichheit kann nur innerhalb einer Charge gewahrleistet werden.

- Die Farbtonausbildung wird durch die Umgebungsbedingungen wesentlich beeinflusst.

- Gebinde behutsam 6ffnen, eventuelle Antrocknungen entfernen und das Produkt gut aufriithren!

- Wasserbasierende Systeme sind nach dem Verdiinnen mit Wasser nur noch eingeschrankt haltbar; wir empfehlen daher eine moglichst
rasche Verarbeitung.

- Zur Vermeidung von Ansatzen immer nass in nass arbeiten.

- Die endgliltige Wasch- bzw. Scheuerbestandigkeit stellt sich nach ca. 28 Tagen ein.

Umgebungshinweise:
- Nicht bei Temperaturen unter + 5°C verarbeiten!
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- Der ideale Temperaturbereich fiir Material, Untergrund und Luft liegt bei + 15°C bis + 25°C.

- Der ideale Luftfeuchtigkeitsbereich liegt bei 40 % bis 60 % relativer Feuchte.

- Erhohte Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verzégern, niedrige Luftfeuchtigkeit und/oder héhere Temperaturen
beschleunigen die Trocknung, Abbindung und Erhéartung.

- Wahrend der Trocknungs-, Reaktions- und Erhartungsphase ist fiir ausreichende Bellftung zu sorgen; Zugluft ist zu vermeiden!

- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wind und Wetter schitzen!

- Angrenzende Bauteile schitzen!

Tipps:

- Grundsétzlich empfehlen wir vorab eine Probeflache anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen.

- Produktdatenblatter aller im System verwendeten MUREXIN Produkte beachten.

- Fur Ausbesserungsarbeiten ein unverfalschtes Originalprodukt der jeweiligen Charge aufbewahren.

- Bei Verwendung von intensiven, brillanten und dunklen Farbténen empfehlen wir Farbqualitdten der Nassabriebklasse < 2 in
mindestens ,Seidenmatt” (Glanzgrad >15/60° MW) zu verwenden und den Untergrund zuvor in ,,WeiR“ zu egalisieren.

- Bei Streiflichteinfall empfehlen wir Farbqualitaten der Nassabriebklasse < 2 in ,,Stumpfmatt” (Glanzgrad <5/85° MW) zu verwenden.

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der
Verwendung natirlicher Rohstoffe konnen die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeintrachtigung der
Produkteignung geringfligig abweichen.

Sicherheitshinweise

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausristung:

Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:

- Die Uiblichen VorsichtsmaBhahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

- Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

- Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

- Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

Atemschutz: Nur beim Spritzen ohne ausreichende Absaugung.

Handschutz: Schutzhandschuhe.

Handschuhmaterial

- Nitrilkautschuk

- Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhéangig und
von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

- Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augenschutz: Korbbrille.

Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und
begriindet weder ein vertragliches Rechtsverhéltnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Fur die Gite unserer
Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen. Die Anwendung unserer Produkte darf nur durch
Fachleute und/oder versierte, fachkundige und entsprechend handwerklich begabte Personen erfolgen. Der Anwender kann nicht von
einer Rickfrage bei Unklarheiten sowie einer fachmannischen Verarbeitung entbunden werden. Grundsétzlich empfehlen wir vorab eine
Probeflache anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen. NaturgemaR kénnen nicht alle moglichen, gegenwartigen und
zukilnftigen Anwendungsfalle und Besonderheiten liickenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt
voraussetzen kann, wurde verzichtet.

Die geltenden, technischen, nationalen und europdischen Normen, Richtlinien und Merkblatter betreffend Materialien, Untergrund und
nachfolgendem Aufbau beachten! Gegebenenfalls Bedenken anmelden. Mit Herausgabe einer neuen Version verliert diese ihre
Gultigkeit.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die Aligemeinen Geschéaftsbedingungen sind im Internet unter
www.murexin.com abrufbar.
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