TECHNISCHES MERKBLATT

Farb- und Anstrichtechnik

MUREXIN

UNIVERSALVERDUNNUNG
UV 80

> universell einsetzbar
> guter Verdiinnungseffekt
> hohe Losekraft

Produktbeschreibung

Spezialverdiinnung mit universellem Einsatzgebiet.

Langsamfllchtiges Losemittelgemisch zum Verdiinnen von luft- und ofentrocknenden
Kunstharzlacken.

Geeignet fur Quickprimer, Primophor, Kunststoff-Universallack KS 2, Florida-Lack, usw. Einsatz in
der Fahrzeug- und Autolackierung. Eignet sich fiir Streich-, Spritz- und Tauchlackierungen, zum
Verdiinnen verschiedener Kleber sowie zum Reinigen der Lackiergerdte und zum Entfetten vor dem
Lackieren.

Lieferform
Gebinde Uberverpackung Palette
1L/BFL 6 360 BFL
Lagerung

Frostfrei, kithl und trocken auf Holzrost im unangebrochenen Originalgebinde lagerfahig 365 Tage

Verarbeitung

Verarbeiten
Zum Verdiinnen.

Technische Angaben

Verbrauch je nach Anwendung
Flammpunkt Uber +21°C
Spezifisches Gewicht 0,85-0,87 g/ml
Aromaten Xylol, Solventnaphta
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Geeignete Untergriinde

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfihig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, OI,
Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den geltenden technischen nationalen und
europdischen Richtlinien, Normen sowie den "Allgemein anerkannten Regeln des Fachs"
entsprechen.

MUREXIN

Rost und lose Anstrichreste auf metallischen Untergriinden werden vor der Applikation
ordnungsgemal entfernt.

Lose Anstrichreste auf Holzuntergriinden werden mechanisch entfernt, vergraute und abgewitterte
Holzoberfldchen bis auf den tragfahigen Holzuntergrund vorbehandelt.

Produkt- und Verarbeitungshinweise

Materialhinweise:

- Bei Verarbeitung auRerhalb des idealen Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsbereiches kénnen sich die Materialeigenschaften
merklich verandern.

- Materialien vor der Verarbeitung entsprechend temperieren!

- Um die Produkteigenschaften beizubehalten, diirfen keine Fremdmaterialien beigemischt werden!

- Wasserzugabemengen oder Verdiinnungsangaben sind genauest einzuhalten!

- Abgetonte Produkte vor der Verwendung auf Farbtongenauigkeit tiberprifen!

- Farbgleichheit kann nur innerhalb einer Charge gewahrleistet werden.

- Die Farbtonausbildung wird durch die Umgebungsbedingungen wesentlich beeinflusst.

Umgebungshinweise:

- Nicht bei Temperaturen unter + 5°C verarbeiten!

- Der ideale Temperaturbereich fiir Material, Untergrund und Luft liegt bei + 15°C bis + 25°C.

- Der ideale Luftfeuchtigkeitsbereich liegt bei 40 % bis 60 % relativer Feuchte.

- Erhéhte Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verzdgern, niedrige Luftfeuchtigkeit und/oder héhere Temperaturen
beschleunigen die Trocknung, Abbindung und Erhartung.

- Wéahrend der Trocknungs-, Reaktions- und Erhartungsphase ist fiir ausreichende Bellftung zu sorgen; Zugluft ist zu vermeiden!

- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wind und Wetter schiitzen!

- Angrenzende Bauteile schitzen!

Tipps:

- Grundsatzlich empfehlen wir vorab eine Probeflache anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen.
- Produktdatenblatter aller im System verwendeten MUREXIN Produkte beachten.

- Fur Ausbesserungsarbeiten ein unverfalschtes Originalprodukt der jeweiligen Charge aufbewahren.

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der
Verwendung natirlicher Rohstoffe konnen die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeintrachtigung der
Produkteignung geringfligig abweichen.

Sicherheitshinweise

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausristung:

Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:

- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

- Die Uiblichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
- Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

- Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.

- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

- Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Atemschutz:

- Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition umluftunabhéngiges Atemschutzgerat
verwenden.
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Handschutz:

- Handschuhe / 16semittelbestéandig.

- Schutzhandschuhe.

Handschuhmaterial

- DIN EN 374

- Nitrilkautschuk

- Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhangig und
von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

- Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille.

Kérperschutz:

- |6semittelbestdndige Schutzkleidung.

- Arbeitsschutzkleidung.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und
begriindet weder ein vertragliches Rechtsverhaltnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Fiir die Glte unserer
Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen. Die Anwendung unserer Produkte darf nur durch
Fachleute und/oder versierte, fachkundige und entsprechend handwerklich begabte Personen erfolgen. Der Anwender kann nicht von
einer Rickfrage bei Unklarheiten sowie einer fachmannischen Verarbeitung entbunden werden. Grundsatzlich empfehlen wir vorab eine
Probeflache anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen. NaturgemaR kdnnen nicht alle méglichen, gegenwartigen und
zukiinftigen Anwendungsfélle und Besonderheiten liickenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt
voraussetzen kann, wurde verzichtet.

Die geltenden, technischen, nationalen und europdischen Normen, Richtlinien und Merkblatter betreffend Materialien, Untergrund und
nachfolgendem Aufbau beachten! Gegebenenfalls Bedenken anmelden. Mit Herausgabe einer neuen Version verliert diese ihre
Glltigkeit.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die Allgemeinen Geschéftsbedingungen sind im Internet unter
www.murexin.com abrufbar.
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