
RAL 1001 beige 			   3 mm

RAL 7023 betongrau			  3 mm

RAL 1018 zinkgelb		  	 3 mm

RAL 7044 seidengrau		  3 mm

RAL 3000 feuerrot			   3 mm

RAL 8001 ockerbraun		  3 mm

RAL 5017 verkehrsblau 		  3 mm

RAL 8025 blassbraun		  3 mm

RAL 6001 smaragdgrün		  3 mm

RAL 9005 tiefschwarz		  3 mm

RAL 7004 signalgrau			  3 mm

RAL 9010 reinweiß	 3 mm

RAL 7016 anthrazitgrau		  3 mm

RAL 7044 seidengrau		  1 mm

RAL 9005 schwarz			   1 mm RAL 9010 weiß			   1 mm
RAL 9005/9010/7044 
schwarz/weiß/seidengrau 	 1 mm

 RAL 9005/9010 schwarz/weiß		 3 mm

Einstreuchips

Das hält.

Übersicht
Reaktionsharze
Epoxidharze  |  Polyurethanharze

Beschichtungstechnik

Das hält.
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Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401-187, E-Mail: info@murexin.com

Deutschland: Murexin GmbH
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E-Mail: info @murexin.de
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E-Mail: murexin@murexin.hu
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E-Mail: murexin@murexin.cz
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Tel.: +421/2/492 77 245
E-Mail: murexin@murexin.sk
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Tel.: +48/12 265 01 10
E-Mail: biuro@murexin.pl

Slowenien: Murexin d.o.o.
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Tel.: +386/2/545 95 00 
E-Mail: info@murexin.si
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E-Mail: info@murexin.ro
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FR-67100 Strasbourg, 28 Rue Schweighaeuser 
Tel.: +33/607 262 438 
E-Mail: info@murexin.fr

Kroatien: Murexin d. o. o. 
HR-10255 Donji Stupnik, Stupničke Škipkovine 4b
E-Mail: info.hr@murexin.com

Schweiz: Murexin AG
CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20 
Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33 
E-Mail: info@murexin.ch

Vertrieb für Italien:
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anthrazitgrau RAL 7016

lichtgrau RAL 7035kieselgrau RAL 7032

verkehrsgrau RAL 7042

steingrau RAL 7030

seidengrau RAL 7044

Lagernde Standardfarbtöne
Epoxy Basisbeschichtung EP 2 

Musterbeispiele Standardfarbtöne
Epoxy Beschichtung EP 3, Epoxy Versiegelung EP 20, Aqua Sealing AS 1500
Polyurethanbeschichtung PU 300, Polyurethanversiegelung PU 40

RAL 1019 graubeige	 HBW 31

RAL 2008 hellrotorange	 HBW 30 RAL 3003 rubinrot		  HBW 9 RAL 5014 taubenblau	 HBW 22

RAL 6018 gelbgrün	 HBW 27 RAL 7001 silbergrau	 HBW 33 RAL 7036 platingrau	 HBW 32

RAL 7037 staubgrau	 HBW 23 RAL 7038 achatgrau	 HBW 45 RAL 7047 telegrau 4	 HBW 59

RAL 9005 tiefschwarz	 HBW 4 RAL 9002 grauweiß	 HBW 68

RAL 1001 beige	 HBW 48 RAL 1015 hellelfenbein	 HBW 68

EP Beschichtung Chips

Beschichtung verfüllt:
Epoxy Beschichtung EP 3 – RAL 7032 - 2,8 kg/m2

Quarzsand QS 0,1-0,2 mm – ca. 750 g/m2
Murexin Einstreuchips – RAL  9005/RAL 9010 – ca. 50 g/m2

Brennbarkeitsklasse: Bfl
Rutschfestigkeitsklasse: R 9

PU Beschichtung – matt versiegelt

Beschichtung verfüllt:
Polyurethanbeschichtung PU 300 - RAL 7001 - 1,5 kg/m2

Quarzsand QS 0,1-0,2 mm – ca. 800 g/m2

Versiegelung:
Polyurethanversiegelung PU 40 transparent/matt - ca. 150 g/m2

Brennbarkeitsklasse: Bfl

EP Versiegelung rutschhemmend

Versiegelung:
Epoxy Versiegelung färbig EP 20 - RAL 7035 – ca. 250 g/m2

Absandung:
Quarzsand QS 0,1-0,5 mm – ca. 2,5 kg/m2

Versiegelung:
Epoxy Versiegelung färbig EP 20 - RAL 7035 – ca. 250 g/m2

Brennbarkeitsklasse: Bfl
Rutschfestigkeitsklasse: R 12

EP Versiegelung wässrig glänzend

Versiegelung:
Aqua Sealing AS 1500 - RAL 7016 – ca. 200 g/m2

Versiegelung:
Aqua Sealing AS 1500 -  RAL 7016 – ca. 200 g/m2

Brennbarkeitsklasse: Bfl

Die oben angeführten, ausrezeptierten Farbtöne sind innerhalb einer Stunde abholbereit (bis zu 6 Stk.)
Auträge bis 20 Stk. werden bei Bestellung bis 12 Uhr am darauffolgenden Werktag geliefert. Weitere Farben auf Anfrage.

MUREXIN Basisbeschichtung EP 2 ist in den oben angeführten sieben Grautönen lagernd und stückweise erhältlich.
Für Großobjekte kann auch ein anderer RAL Ton in 30 kg EH ab einer Bestellgröße von 500 kg (Komp. A) abgetönt werden.

Fenstergrau RAL 7040








