
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Ausgabe: 1/2020. Wir weisen darauf hin, dass die verwendeten Fotos Symbol fotos sind und diese Objekte nicht explizit mit 
unseren Produkten ausgestattet sein müssen, sondern lediglich Anwendungs gebiete zeigen, außer sie werden ausdrücklich als Referenzobjekte angeführt.
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Ungarn: Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36
E-Mail: murexin@murexin.hu

Tschechien: Murexin spol. s r.o.
CZ-664 42 Modrice, Brnenska 679 
Tel.: +420/5/484 26 711, Fax: +420/5/484 26 721 
E-Mail: murexin@murexin.cz

Slowakei: Murexin s r. o.
SK-831 04 Bratislava, Magnetova 11 
Tel.: +421/2/492 77 245, Fax: +421/2/492 77 267 
E-Mail: murexin@murexin.sk

Polen: Murexin Polska sp. z o.o. 
PL-31-320 Krakow, ul. Sfowicza 3 
Tel.: +48/12 265 01 10, Fax: +48/12 311 01 41 
E-Mail: logistyka@murexin.pl

Slowenien: Murexin d.o.o.
SLO-9201 Puconci, Puconci 393 
Tel.: +386/2/545 95 00 
E-Mail: info@kema.si

Rumänien: SC MUREXIN ROMANIA SRL 
RO-020111 Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 55c, sector 2 
Tel.: +4/021/252 62 51, 
E-Mail: info@murexin.ro

Frankreich: Murexin France Sari, 
FR-67100 Strasbourg, 28 Rue Schweighaeuser 
Tel.: +33/607 262 438 
E-Mail: info@murexin.fr

Kroatien: Murexin d. o. o. 
HR-10010 Zagreb, Bani 96 - Buzin 
E-Mail: info@murexin.hr

Schweiz: Murexin AG
CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20 
Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33 
E-Mail: info@murexin.ch

Vertrieb für Deutschland und Italien:
Murexin GmbH, A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1, Tel.: +43(0)2622/27 401-0, Fax: +43(0)2622/27 401-173, E-Mail: info@murexin.com

Übersicht 
Reaktionsharze

• Epoxidharze
• Polyurethanharze

RAL 1001 BEIGE    3mm

RAL 7023 BETONGRAU  3mm

RAL 1018 ZINKGELB   3mm

RAL 7044 SEIDENGRAU  3mm

RAL 3000 FEUERROT   3mm

RAL 8001 OCKERBRAUN  3mm

RAL 5017 VERKEHRSBLAU   3mm

RAL 8025 BLASSBRAUN  3mm

RAL 6001 SMARAGDGRÜN  3mm

RAL 9005 TIEFSCHWARZ  3mm

RAL 7004 SIGNALGRAU  3mm

RAL 9010 REINWEISS   3mm

RAL 7016 ANTHRAZITGRAU  3mm

RAL 7044 SEIDENGRAU  1mm

RAL 9005 SCHWARZ   1mm RAL 9010 WEISS   1mm
RAL 9005/9010/7044 
SCHWARZ/WEISS/SEIDENGRAU 1mm

 RAL 9005/9010 SCHWARZ/WEISS 3mm

Einstreuchips

MUREXIN. Das hält.



anthrazitgrau RAL 7016

lichtgrau RAL 7035kieselgrau RAL 7032

verkehrsgrau A RAL 7042

steingrau RAL 7030

seidengrau RAL 7044

Lagernde Standardfarbtöne
Epoxy Basisbeschichtung EP 2 

Musterbeispiele Standardfarbtöne
Epoxy Beschichtung EP 3, Industriebeschichtung PU 3000, Polyurethanversiegelung PU 40, 
Epoxy Versiegelung EP 20, Aqua Sealing AS 1500

RAL 1019 GRAUBEIGE HBW 31

RAL 2008 HELLROTORANGE HBW 30 RAL 3003 RUBINROT  HBW 9 RAL 5014 TAUBENBLAU HBW 22

RAL 6018 GELBGRÜN HBW 27 RAL 7001 SILBERGRAU HBW 33 RAL 7036 PLATINGRAU HBW 32

RAL 7037 STAUBGRAU HBW 23 RAL 7038 ACHATGRAU HBW 45 RAL 7040 FENSTERGRAU HBW 36

RAL 7047 TELEGRAU 4 HBW 59 RAL 9005 TIEFSCHWARZ HBW 4 RAL 9002 GRAUWEISS HBW 68

RAL 1001 BEIGE HBW 48 RAL 1015 HELLELFENBEIN HBW 68

EP Beschichtung Chips

Beschichtung verfüllt:
Epoxy Beschichtung EP 3 – RAL 7032 - 2,8 kg/m2

Quarzsand QS 0,1-0,2 mm – ca. 750 g/m2
Murexin Einstreuchips – RAL  9005/RAL 9010 – ca. 50 g/m2

Brennbarkeitsklasse: Bfl
Rutschfestigkeitsklasse: R 9

PU Beschichtung – matt versiegelt

Beschichtung verfüllt:
Polyurethanbeschichtung PU 300 - RAL 7001 - 1,5 kg/m2

Quarzsand QS 0,1-0,2 mm – ca. 800 g/m2

Versiegelung:
Polyurethanversiegelung PU 40 transparent/matt - ca. 150 g/m2

Brennbarkeitsklasse: Bfl

EP Versiegelung rutschhemmend

Versiegelung:
Epoxy Versiegelung färbig EP 20 - RAL 7035 – ca. 250 g/m2

Absandung:
Quarzsand QS 0,1-0,5 mm – ca. 2,5 kg/m2

Versiegelung:
Epoxy Versiegelung färbig EP 20 - RAL 7035 – ca. 250 g/m2

Brennbarkeitsklasse: Bfl
Rutschfestigkeitsklasse: R 12

EP Versiegelung wässrig glänzend

Versiegelung:
Aqua Sealing AS 1500 - RAL 7016 – ca. 200 g/m2

Versiegelung:
Aqua Sealing AS 1500 -  RAL 7016 – ca. 200 g/m2

Brennbarkeitsklasse: Bfl

Die oben angeführten, ausrezeptierten Farbtöne sind innerhalb einer Stunde abholbereit (bis zu 6 Stk.)
Bestellungen bis 20 Stk. werden bei Bestellung bis 12 Uhr am darauffolgenden Werktag geliefert. Weitere Farben auf Anfrage.

Die oben angeführten MUREXIN Basisbeschichtung EP 2 ist stückweise erhältlich und  in angeführten Grautönen lagernd.
Für Großobjekte kann auch ein anderer RAL Ton in 30 kg EH ab einer Bestellgröße von 500 kg (Komp. A) eingefärbt werden.


